
Превосходя Ваши ожидания...

Процессорные головки



Процессорные головки Prentice разработаны и изготовлены для использования в лесозаготовительных 
работах в тяжёлых условиях. Они просты и легки в обслуживании. Для обеспечения
максимальной надёжности и коэффициента готовности они оснащены проверенными на практике
компонентами и системами. В наличии имеется полный ассортимент моделей разных способов 
крепления с различными показателями производительности и весовыми характеристиками,
что удовлетворит Ваши конкретные требования. Если Вам нужна надёжная процессорная головка
для работы, как с твердолиственными, так и с мягкими породами, для заготовки леса сортиментным
или хлыстовым способом - воспользуйтесь маркой Prentice.

ВАЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ
Вес
Ширина (с закрытыми ножами)
Ширина (с открытыми ножами)
Высота
Основная пила – шаг/тип шины
	 - Длина шины
	 - Максимальный диаметр пропила
	 - Максимальная скорость цепи
Натяжение цепи
Ёмкость масляного бака цепной пилы
Верхняя пила – шаг шины
	 - Длина шины
	 - Величина прореза при максимальном диаметре
Количество подающих вальцов
Количество двигателей подающих вальцов
Марка двигателя подачи
Тип двигателя подающих вальцов
Объём двигателя
Максимальная скорость движения 
(со стандартным двигателем)
Максимальное тяговое усиление, полное
Максимальное раскрытие роликового 
транспортёра
Плавающий или фиксированный верхний нож 
для обрезки сучьев
Рукояти ножа для обрезки сучьев
Давление ножа для обрезки сучьев
Максимальное раскрытие ножа
Максимальный диаметр полного охвата при 
обрезке сучьев
Минимальный диаметр полного охвата при 
обрезке сучьев
Контрольно-измерительная система
Дополнительная контрольно-измерительная 
система 
Ротатор
Диапазон вращения ротатора - прерывистый 
режим
Максимальное необходимое гидравлическое 
давление
Минимальный необходимый расход 
Напряжение электрической системы

 Процессорные  головки СПЕЦИФИКАЦИИ

PE-41
1973 фунта (895 кг)
33 дюйма (840 мм)
53 дюйма (1350 мм)
56 дюймов (1420 мм)
0,404
25 дюймов (640 мм)
21,6 дюймa (550 мм)
130 фут/сек (43 м/сек)
Автомат.
1,7 гал (6,6 л)
-
-
-
2
2
Poclain MS 08
Axial Piston
560 см3  (468/514 доп.)
16,5 фут/сек (5 м/сек)
                                          
 4720 фунт-с (21 кН)
19 дюймов (482мм)

Фиксированный

3
Регулируемое
22 дюймa (559 мм)
14,5 дюймa (370 мм)

1 дюйм (30 мм)

DASA 4 AU2
DASA 4 AU1

Indexator AV12S
360
3475 фунт/дюйм (240 бар)

52 гал./мин (200  л/мин))
24

PE-42
2145 фунтов (973 кг)
33 дюйма (840 мм)
56 дюйма (1420 мм)
59 дюймов (1490 мм)
0,404
25 дюймов (640 мм)
21,6 дюймa (550 мм)
130 фут/сек (43 м/сек)
Автомат.
1,7 гал (6,6 л)
-
-
-
2
2
Poclain MS 08
Axial Piston
560 см3  (468/514 доп.)
16,5 фут/сек (5 м/сек)

4720 фунт-с (21 кН)
19 дюймов (482мм)

Фиксированный

4
Регулируемое
22 дюймa (559 мм)
14,5 дюймa (370 мм)

1 дюйм (30 мм)

DASA4 AU2
DASA4 AU1

Indexator AV12S
360
3475 фунт/дюйм (240 бар)

52 гал./мин (200 л/мин)
24

PE-44
3037 фунтов (1378 кг)
52 дюйма (1321 мм)
73 дюйма (1820 мм)
69 дюймов (1760 мм)
0,404
29,5 дюймa (750 мм)
25,5 дюймa (650 мм)
130 фут/сек (43 м/сек)
Автомат.
2,2 гал (8,4 л)
0,404
29,5 дюймa (750 мм)
12,5 дюймa (320 мм)
2
2
Poclain MS 08
Axial Piston
780 см3 (627/857/934доп.)
16,5 фут/сек (5 м/сек)

5170 фунт-с (23 кН)
26 дюймов (660 мм)

Фиксированный

4
Регулируемое
28 дюймов (711 мм)
17,7 дюймa (450 мм)

1,3 дюймa (35 мм)
 
DASA4 AU2
DASA4 AU1

Indexator AV12S
360
3620 фунт/дюйм (250 бар)

48 гал./мин (184 л/мин)
24

Исполнение
Процессорные головки Prentice обладают простой, лёгкой в обслуживании и надёжной конструкцией. В этой простой 
конструкции имеется всего несколько движущихся частей, и полностью отсутствуют направляющие штоки. Проверенные 
на практике компоненты и предназначенные для работы в тяжёлых условиях надёжные гидравлические системы 
обеспечивают длительный срок службы и продолжительное время безотказной работы на лесозаготовках. Во всей 
гамме продукции, где возможно, используются стандартные компоненты. Ножи выполнены сменными, а многие из них 
являются взаимозаменяемыми, что позволяет оптимизировать их использование до замены. Головки Prentice просты 
в работе. Гидравлические клапаны закрываются одной крышкой, что обеспечивает лёгкий доступ к гидравлическим и 
электрическим компонентам. Несколько моделей оснащено косонаправленными подающими вальцами, что облегчает 
захват крупных деревьев.

Конструкция
Головки Prentice выполнены из высокопрочной стали, 
что обеспечивает надёжность и высокий коэффициент 
готовности в ходе лесозаготовки в тяжёлых условиях. 
Рамы выполнены различными конструктивными 
способами с тем, чтобы выдерживать воздействие 
значительных по величине сил, возникающих в 
процессе лесозаготовки. Сварные рычаги для обрезки 
сучьев, выполненные из литой высокопрочной стали, 
обеспечивают длительную работоспособность. В 
наличии также имеется сверхпрочная подковообразная 
рама для экскаваторной 
установки.



PE-50
3214 фунтов (1458 кг)
52 дюйма (1321 мм)
77 дюймов (1956 мм)
70 дюймов (1770 мм)
0,404
39 дюймов (1000 мм)
33 дюймa (850 мм)
130 фут/сек (43 м/сек)
Автомат.
2,2 гал (8,4 л)
0,404
29,5 дюймa (750 мм)
12,5 дюймa (320 мм)
2
2
Poclain MS 08
Axial Piston
934 см3 (627/780/857 доп.)
16,5 фут/сек. (5 м/сек)

6069 фунт-с (27 кН)
26 дюймов (660 мм)

Фиксированный

4
Регулируемое
29 дюймов (736 мм)
19,6 дюймa (500 мм)

1,3 дюйм (35 мм)

DASA4 AU2
DASA4 AU1

Indexator AV12S
360
3620 фунт/дюйм (250  бар)

48 гал./мин (184 л/мин)
24

PD-46
3300 фунтов (1497 кг)
50 дюймов (1269 мм)
57 дюймов (1439мм)
78 дюймов (1991 мм)
3/4 дюймa 11H
33 дюймa (838 мм)
22 дюймa (560 мм)
51 фут/сек (16 м/сек)
Автомат.
3 гал (11,4 л)
-
-
-
2
2
Poclain MS08
Axial Piston
934 см3 (780 доп.)
13,2 фут/сек (4 м/сек)

7500 фунт-с (33 кН)
19 дюймов (482мм)

Фиксированный

3
Регулируемое
21 дюйм (533 мм)
18 дюймов (457 мм)

2 дюймa (51 мм)

Prentice
DASA4

Indexator AV17
360
4496 фунт/дюйм (310 бар)

36 гал./мин (136 л/мин)
12 или 24

PD-57
4200 фунтов (1905 кг)
57 дюймов (1446 мм)
68 дюймов (1727 мм)
83 дюйма (2109 мм)
3/4 дюймa 11H
36 дюймов (915 мм)
26 дюймов (660 мм)
51 фут/сек (16 м/сек)
Нет
3,5 гал (13,3 л)
0404 дюймa
18 дюймов (450 мм)
14 дюймов (355 мм)
2
2
Poclain MS11
Axial Piston
1048 см3 (943 доп.)
16,5 фут/сек (5 м/сек)

7500 фунт-с (33 кН)
24 дюймa (610мм)

Фиксированный (без верхней пилы)

3
Регулируемое
27 дюймов (685 мм)
22 дюймa (558 мм)

2.87дюйма (73 мм)

Prentice
DASA4

Prentice
360
4496 фунт/дюйм (310  бар)

55 гал./мин (208 л/мин)
12 или 24

PF-48
4700l фунт (2100 кг)
52 дюйма (1321 мм)
62 дюйма (1577 мм)
83 дюйма (2108 мм)
3/4 дюймa 11H
34 дюймa (864 мм)
24 дюймa (610 мм)
51 фут/сек (16 м/сек)
Автомат.
2,5 гал (9,5 л)
-
-
-
4
2
Poclain MS08
Axial Piston
934 см3 (780 доп.)
14,2 фут/сек (4,3 м/сек)

7500 фунт-с (33 кН)
19 дюймов (482мм)

Фиксированный

2
Регулируемое
31 дюйм (788 мм)
19 дюймов (482 мм)

3,4 дюйма (86 мм)

Prentice
DASA4

Prentice
360
4090 фунт/дюйм (282 бар)

35 гал./мин (132 л/мин)
12 или 24

Технология 
Контрольно-измерительная система DASA позволяет оператору осуществлять мониторинг обработки и 
производить регулировку, оставаясь в комфортной кабине. Система программируется как в метрическом, 
так и в дюймовом формате. Встроенное диагностическое оборудование делает устранение неисправностей 
простым, а с помощью дополнительного принтера можно распечатать данные на бумаге. У новичков не 
возникнет трудностей при работе с базовой системой, а более опытные операторы смогут воспользоваться 
преимуществами продвинутых характеристик. Уникальное устройство - «датчик исходного положения 
пилы» - делает невозможной подачу вперед в случае, когда пила находится снаружи. Данный датчик также 
позволяет оператору осуществлять резку быстрее, уменьшая износ шины и цепи, а главное, снижая риск 
повреждения деревьев.

Комплектация
Легкоустанавливаемые на специализированных гусеничных, колёсных 
валочно-сучкорезно-раскряжёвочных машинах (харвестерах) или 
экскаваторах, технологические головки Prentice с жёстким и гибким 
креплением представлены в различном весовом исполнении, 
подходящем для базовых механизмов различной грузоподъёмности. 
Имеются двигатели разного объёма для высоких скоростей или 
большого крутящего момента в зависимости от применения. Типы 
роликов подачи включают валец с шипами, процессорные, окорковые 
ролики и резиновые ролики с цепью. Системы шага шины пилы 
включают системы 11H 0,404 и 3/4 дюйма. В качестве дополнительной 
опции имеются пилы для обрезки вершин.  



РАЗМЕР ДЕРЕВА РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

www.prenticeforestry.com

Мы оставляем за собой право изменять спецификации и улучшать нашу 

продукцию без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

Форма No. PRPH-RUS07 • Отпечатано в США

Caterpillar Forest Products
100 S.L. White Blvd.
LaGrange, GA 30241

Мягкая древесина диаметром 3–26 дюймов / 7-66 см на высоте груди Твердая древесина диаметром 3–24 дюймов / 7-61см на высоте груди

PE-41
PE-42

PE-44
PD-46
PF-48

PE-50
PD-57

PE-42
PE-44

PD-46
PF-48

PE-50
PD-57

Ассортимент головок Prentice охватывают большую часть операций по лесозаготовке и обработке как 
твердолиственных, так и мягких пород, рубке ухода, сплошной вырубке, а также обработке обочин.

процессорная ГОЛОВКА РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Рекомендуемые процессорные головки		  Машина		  Стрела (тип)	                                    Параметры стрелы (вылет до дерева)
	 Prentice		  CAT
PE-44, PE-50, PD-46 	 2510		  550	 харвестер	                          27 футов (8,23 м)
PE-41, PE-42	 2510		  550	 харвестер	                        33 футa (10 м)
				  
PF-48	 2090		  501	 валочно-пакетирующая машина	                         21 фут (6,4 м)
PF-48	 2090		  501	 валочно-пакетирующая машина	                         23 футa (7,1 м)
				  
PF-48	 2190		  501HD	 валочно-пакетирующая машина	                         23 футa (7,1 м)
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57	 2190		  501HD	 харвестер	                           27 футов (8,23 м)
				  
PF-48	 2290		  511	 валочно-пакетирующая машина	                         26,5 футa (8,1 м)
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57	 2290		  511	 харвестер	                      32 футa (9,8 м)
				  
PF-48	 2390		  521	 валочно-пакетирующая машина	                         26,5 футa (8,1 м)
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57	 2390		  521	 харвестер	                       32 футa (9,8 м)
				  
PF-48	 2391		  522	 валочно-пакетирующая машина	                          26,5 футa (8,1 м)
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57	 2391		  522	 харвестер	                       32 футa (9,8 м)
				  
PF-48	 2491		  532	 валочно-пакетирующая машина	                         26,5 футa (8,1 м)
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57	 2491		  532	 харвестер	                       32 футa (9,8 м)
				  
PE-50, PD-57	 2590		  541	 харвестер	                          37 футов (11,3 м)

PE-50, PD-57	 -		  CAT 551	 харвестер	                          37 футов (11,3 м)

PE-50, PD-57	 -		  CAT 552	 харвестер	                          37 футов (11,3 м)

PE-41, PE-42,		  10-15-тонные экскаваторы		 -
PE-44, PE-50, PD-46, PD-57		  16-25-тонные экскаваторы		 -

Процессорные головки Prentice легко устанавливаются на специализированные лесозаготовительные машины, гусеничные 
или колёсные экскаваторы.


